








SMPTE 311M LSZH
Cable Interior Híbrido para Cámaras HD

Hilos de acero 
galvanizado

Blanco 2x Negro
2x Blanco

1x Rojo
1x Gris

1x Azul
1x Amarillo

Bufer ajustado
SM G.657.A1

2.10 ± 0.1 1.50 ± 0.1 1.10 ± 0.1 0.9± 0.05

1 4

AWG20

19x0.25 19x0.20 7x0.20 -

AWG24

2 2

ESPECIFICACIONES

Standards: Ensayos mecánicos y térmicos segun: EN187000, IEC60794-1-2. - SMPTE 311-2009

LSZH1 – Compuesto termoplástico retardante a la llama, libre de halógenos y baja emisión de humos.

NO. DE ELEMENTOS

TIPO DE ELEMENTO

CONSTRUCCIÓN CONDUCTOR(n/mm)

IDENTIFICACIÓN

ø DEL ELEMENTO (mm)

Armadura

Cubierta Exterior

ø Nominal Exterior (mm)

Peso (Kg/Km)

Máx Tracción Operación/Instalación(N)

Máx Aplastamiento (N/10cm)

Impacto (J)

Rango de Temperatura

Radio curvatura mín. (mm) @20ºC

ELEMENTO CENTRAL ALIMENTACIÓN CONTROL FIBRA ÓPTICA

Trenza de Cobre Estañado (Cobertura >70%)
LSZH1 – Negro

9.20
135

800 / 1500
1800

20 ciclos @ 5.88N
-20ºC ~ +75ºC
7 x ø Exterior

ANTIHUMEDAD NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA

BAJA EMISIÓN 
DE HUMOS

RESISTENTE
ULTRAVIOLETAS

LIBRE 
HALÓGENOS

2           4                    6             8                     12 

SM (G.657.A) / MM (OM1 / OM2 / OM3 / OM4)

 Hilaturas de Aramida

PUR-FR – Negro

Trenza de Aramida

PUR-FR – Negro Mate

LIBRE 
HALÓGENOS

PROTECCIÓN
ANTIHUMEDAD

RESISTENCIA 
ULTRAVIOLETA

RESISTENTE
A ACEITES

NO PROPAGADOR
DE LA LLAMA

ALTA 
FLEXIBILIDAD

61        88                 91       98                113 

1000 / 1800

4400

5J

-40ºC~+85ºC (Operación) / -10ºC~+85ºC (Instalación) / -40ºC~+85ºC (Almacenaje) 

10 x Exterior ø

1100 / 2000

7.7 ± 0.3  8.5 ± 0.3  8.7 ± 0.3 9.2 ± 0.3 10.9 ± 0.3

7.0 ± 0.3  5.8 ± 0.3  6.0 ± 0.3 6.5 ± 0.3 8.2 ± 0.3

ESPECIFICACIONES

Descripción del Cable
Fibra Óptica Ajustada(0.9 mm)
Elementos de Tracción
Cubierta Interior
Armadura Dieléctrica
Cubierta Exterior

Aplicaciones
Soluciones Preconectorizadas
Uso Broadcast y Militar
Cable de despliegue

Opciones
Cubierta Exterior PUR-Negro 
Satinado

Ventajas
Resistencia a la humedad y 
a la radiación
Compacto
Flexible
Excelente Resistencia mecánica
Totalmente dieléctrico
Conectorización Directa

Ensayos térmicos y mecánicos basados en: EN187000, IEC60794-1-2.
Código de colores Fibras (TIA-598): Azul – Naranja – Verde – Marrón – Gris – Blanco – Rojo – Negro – Amarillo – Violeta – Rosa – Turquesa.  

Fibras

Tipo de Fibras

Elementos de Tracción

Cubierta Interior 

ø Cubierta Interior (mm) 

Armadura Trenza de Aramida

Cubierta Exterior PUR-FR – Negro Mate

Peso(Kg/Km) 61 88 91 98 113

Æ Exterior (mm) 

Máx. Tracción Operación/ Instalación (N)

Máx. Aplastamiento (N/10cm)

Impacto (J)

Rango de Temperaturas 

Radio curvature mín. (mm) 

 

M-Tac Xtreme
Cable Táctico Reforzado Armado Dieléctrico 

Descripción cable 
Elemento Central
Fibra óptica ajustada (0.9 mm)
Conductores (20AWG)
Conductores (24AWG)
Rellenos
Cinta de papel/poliéster
Armadura
Cubierta Exterior

Aplicaciones
Tipo Interior
Instalación Permanente de
Televisión de Alta Definición (HDTV)
Conectores SMPTE 304M

Normas / Aprobaciones
Estándar SMPTE 311-2009

Opciones
Cubierta Exterior: PUR / PVC-FLX 
(Tipo Exterior)
Fibra Óptica: G.657.A2

Resistencia al Fuego
No propagador llama (IEC60332-1)
No propagador incendio (IEC60332-3)
Libre de Halógenos(IEC60754-1)
Baja emission de humos (IEC61034-1/2)

Ventajas
Extremadamente robusto
Alta resistencia a tracción



CDI-PUR
Cable de Distribución Frexible

2           4                    6             8                     12 

Poliuretano 
Hilaturas Aramida 

Negro 
23        27                 29       36                43 

600 / 1100
2000

-40ºC a +70ºC
20 x ø Exterior

4200 m

700 / 1250
5.3 ± 0.3  5.8 ± 0.3  6.5 ± 0.3 7.0 ± 0.3 8.2 ± 0.3

ESPECIFICACIONES

Descripción cable 
Fibra Óptica Ajustada (0.9 mm)
Aramida
Cubierta Exterior
Hilos de desgarro  

Ventajas
Compacto
Ligero
Flexible
Fácil de pelar (libre de gel)
Totalmente dieléctrico
Diámetro reducido
Conectorización directa
Basado en norma militar   

Opciones
Buffer Easy-Strip
Cubierta PU-LSZH 

Normativa / Certificaciones
Basado en norma militar
MIL-C-85045   

Color fibras: Azul –Naranja – Verde – Marrón – Gris – Blanco – Rojo – Negro – Amarillo – Violeta – Rosa - Turquesa.

Fibras

Elementos tracción

Cubierta exterior

Color

Peso (Kg/Km) 

ø Exterior (mm)

Tracción Perm / Inst (N) 

Aplastamiento (N) 

Rango Temperaturas 

Radio Curvatura Min. 

Longitud Máxima 

ALTA
FLEXIBILIDAD

 

ANTIHUMEDADTOTALMENTE 
DIELÉCTRICO

RESISTENTE
ULTRAVIOLETAS

Cable de Distribución Frexible

Descripción cable 

• Robusto sistema de almacenaje, en aplicaciones en las que se requiere 
 un despliegue temporal y rebobinado del cable.

• Fácil instalación sin necesidad de herramientas ni técnicos especializados, 
 permitiendo al personal realizar el despliegue rápido y sin dificultad.

• Totalmente reutilizable.

• Sencillo método de despliegue.

• Reducido tiempo de instalación.

• Permite la fácil recuperación y reparación de Cables Ópticos y conectores.

• Posibilidad de conectorización compacta para cable multifibras.

• Disponible en diversos sistemas de protección de los conectores.

• Alta protección de grado IP (Según IEC 60529).

Enrolladores
Soluciones y ventajas de Cables Ópticos 
ensamblados en formato transportable:

Permite la fácil recuperación y reparación de Cables Ópticos y conectores.



TVE, Televisión Chile, BBC Reino Unido, Retransmisión de los JJOO Londres 2012, 
Clubs de Fútbol de la Liga Española, Retransmisión en campos de golf, Dorna, 
Percon, Caracol Televisión.

Cable SMPTE 311M Exterior

Cable M-Tac

UM-01

UM-02

Up Link 
(Emisión)

Realización y Montaje
(Audio - Vídeo)

Cable de interior para cámaras HD - Audio

Cable de exterior para cámaras HD

Cables de Estudio

Cables Broadcast

CAM-01

CAM-02

Set de grabación

Cable SMPTE 311M Interior 

Cable CDIR-M

Ca
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Down link
(Recepción)

Sala de producción


